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Resistências de Silicone  
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Exemplos de Resistências de Silicone 

As resistências de silicone são dispositivos elétricos que convertem energia elétrica em calor por efeito de Joule, sendo 
utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais e comerciais.  

As resistências de silicone são fabricadas com uma base flexível e resistente a altas temperaturas. Isso torna-as ideais para 
aplicações em que a resistência deverá ser flexível ou moldada para se ajustar a uma forma específica. 

Faixas de temperatura:  
-60°C a 200°C, dependendo da composição química do silicone e da aplicação específica da resistência. 
A resistência elétrica de uma resistência de silicone é determinada pelo comprimento, diâmetro e material da resistência. As 
resistências de silicone podem ser projetadas com diferentes valores de resistência para atender às necessidades específi-
cas de aquecimento. 
 
Tensão:  
12V, 240V ou outras, dependendo da aplicação. 
Formas e tamanhos:  
As resistências de silicone estão disponíveis numa variedade de formas e tamanhos para se adequarem a diferentes aplica-
ções.  
Isolamento:  
Resistências de silicone são isoladas para garantir a segurança elétrica. O isolamento pode ser feito com materiais de silico-
ne adicionais ou por meio de encapsulamento. 
Controle de temperatura:  
Em muitas aplicações, o controle preciso da temperatura é essencial. Para isso, controladores de temperatura, termopares 
ou sensores de temperatura podem ser usados em conjunto com as resistências de silicone. 
Aplicações comuns:  
Resistências de silicone são usadas numa grande variedade de aplicações, incluindo aquecimento de máquinas industriais, 
processos de secagem, aquecimento de tambores, sistemas de aquecimento de água, aquecimento de moldes de injeção, 
equipamentos médicos, entre outros. 



 

www.resitec.pt                     

A 
Re

si
te

c 
 re

se
rv

a-
se

 o
 d

ire
ito

 d
e 

al
te

ra
r o

u 
su

bs
tit

ui
r q

ua
lq

ue
r p

ro
du

to
/e

sp
ec

ifi
ca

çã
o 

co
ns

ta
nt

e 
de

st
e 

ca
tá

lo
go

 s
em

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.
 E

di
çã

o:
 N

ov
 2

02
3 

Re
sit

ec
 re

se
rv

es
 th

e r
igt

h t
o c

ha
ng

e o
r r

ep
lac

e a
ny

 pr
od

uc
t o

r s
pe

cif
ica

tio
n i

n t
his

 ca
ta

log
 at

 an
y t

im
e w

ith
ou

t p
rio

r n
ot

ice
. E

dit
ion

:  N
ov

 20
23

 

Resistências planas de silicone  Série  H/SR  
 
Principais características técnicas,  serie H/SR, dependendo da  aplicação e 
da necessidade do cliente: 

 Adesivas ou não 
 Sensores de temperatura  e controladores  
 Fixação com várias opções 
 Quimicamente resistentes 
 Temperaturas máximas:  

-60ºC a  200 ºC  para as não adesivas e 
-30 ºC a 180 ºC  para as adesivas  

 IP 64 ou IP 65 
 Dimensões máximas:  

Largura: 595 mm 
Comprimento: 2500 mm 
Espessura: 0,8 a 1,5 mm 

 Condutividade térmica: 0.22 W/m/K 
 EN 60335-1:2012  

Série  H/SR   
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Principais características técnicas,  serie WWH dependendo da  aplicação e da necessidade do 
cliente: 

 Flexíveis e leves 
 Adesivas ou não 
 Sensores de temperatura  e controladores  
 Fixação com várias opções 
 Quimicamente resistentes 
 Temperaturas máximas:  

-60ºC a  250 ºC  para as não adesivas e 
-30 ºC a 180 ºC  para as adesivas  

 IP 64 ou IP 65 
 Potência depende da aplicação e da necessidade do cliente 
 Dimensões máximas:  

largura: 940 mm 
Comprimento: 3000 mm 
Espessura: 1,1 a 3 mm 

 Condutividade térmica: 0.22 W/m/K 
 EN 60335-1:2012  
 

Série   WWH  

Resistências planas de silicone  Série  WWH  
 
As resistências de silicone são construídas com cabo resistivo flexível 
impregnado numa fibra de vidro de silicone.  
As resistências WWH são adequadas para aplicações em que as resistências 
serão montadas e desmontadas várias vezes ou que terão um ajuste frequen-
te pois possuem uma elevada resistência mecânica e grande durabilidade.  

Aplicações: 
 Circuitos de aquecimento ou manutenção de temperatura tubulares; 
 Tanques industriais; 
Tambores de armazenamento de produtos químicos. 

 
As resistências WWH podem ser concebidas com formas, dimensões e métodos 
de fixação personalizados e fornecidos com uma vasta gama de potências e 
tensões. 
Além disso, podem ser produzidas com sensores,limitadores e fusíveis térmicos 
para permitir o controlo e o funcionamento numa vasta gama de temperaturas.  
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12 Volt  Dimensões Potência 

HOL004 25mm x 50mm 1.25W 

HOL013 50mm x 50mm 2.5W 

HOL017 50mm x 75mm 3.75W 

HOL005 50mm x 100mm 5W 

HOL006 50mm x 150mm 7.5W 

HOL018 75mm x 100mm 7.5W 

HOL007 75mm x 200mm 15W 

HOL019 100mm x 100mm 10W 

HOL014 100mm x 150mm 15W 

HOL003 150mm x 200mm 30W 

HOL012 200mm x 300mm 60W 

HOL008 200mm x 400mm 80W 

HOL009 Diâmetro 50mm  2W 

HOL023 Diâmetro 75mm  4W 
HOL024 Diâmetro 100mm   8W 

Série  H/SR  e WWR adesivas 

230 Volt  Dimensões Potência 

HOL015 100mm x 150mm  50 W 

HOL016 100mm x 150mm  100 W 

HOL020 150mm x 200mm  100 W 

HOL002 150mm x 200mm  200 W 

HOL021 200mm x 300mm   200 W 

HOL010 200mm x 300mm  400 W 

HOL022 200mm x 400mm  267 W 

HOL011 200mm x 400mm  533 W 


